
IRUFIRE REAL
B-s1,d0 AQUA INT-2

1 couche de  
IRUFIRE AQUA TOPCOAT INT-2
(Total 70-90g2/)m  

2 couches de IRUFIRE AQUA 
PRIMER INT-2 CLEAR 
(Total 300-340g2/)m
 

SUPPORT EN BOIS
SANS TRAITEMENT
IGNIFUGE PRÉALABLE

INCOLORE

SYSTÈME DE VERNIS AQUEUX 
MONOCOMPOSANT 
QUI AMÉLIORE LA RÉACTION 
AU FEU DES SUPPORTS EN 
BOIS SANS TRAITEMENT 
IGNIFUGE PRÉALABLE

1 couche de IRUFIRE 
AQUA ISOLATOR INT-2
(Total 60-80g2/)m
 

NOUVEAU

SANS 
HALOGÈNES

ESSAI RÉALISÉ PAR:

DIFFÉRENTS 
NIVEAUX DE 
BRILLANCE

AMÉLIORE LA CLASSIFICATION
PROCÉDÉ IGNIFUGE AQUEUX

EUROCLASSE POUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS



IRUFIRE AQUA ISOLATOR INT-2. C’est un primaire monocomposant conçu pour 
améliorer la transparence du système. Une application totale de 60–80 g/m² est 
nécessaire.

IRUFIRE AQUA PRIMER INT-2 CLEAR.  C’est un vernis monocomposant. 
Ce produit est un primaire intumescent. Une application totale de 300–340 g/m² 
est nécessaire.

IRUFIRE AQUA TOPCOAT INT-2. C’est un vernis aqueux monocomposant. 
Ce produit est une finition incolore ou transparente teintée (selon échantillon) et est 
disponible en différents niveaux de brillance, (allant du mat profond au semi-mat). 
Une application totale de 70–90 g/m² est nécessaire).

  

Ces produits peuvent être appliqués par di�érents systèmes de pulvérisation (pistolet 
pneumatique, airmix ou airless). Le procédé présente un bon pouvoir couvrant, de la 
souplesse, de la dureté ainsi que d’excellentes propriétés mécaniques et chimiques. Et, 
surtout, il convient de souligner que ces produits ne contiennent aucun composé halogéné.
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Les essais ont été réalisés sur un substrat standard conformément à la norme EN 13238 « Essais de réaction au feu pour 
les produits de construction. Procédures de conditionnement et règles générales pour le choix des substrats ». Panneau 
de particules sans traitement ignifuge, avec une densité de 680 ± 50 g/cm³, une épaisseur de 12 ± 2 mm et classé 
D-s2, d0 (FIGRA 500 ± 100 W/s y TSP (50 ± 20 m2) testé conformément à la norme EN 13823).

IGNIFUGE AQUEUX
PROCÉDÉ

Ce procédé permet d’améliorer la classi�cation des substrats en bois non traités avec 
retardateur de �amme pour une application sur murs et plafonds intérieurs. « Classi�cation 
B-s1, d0 selon EN 13501-1 relative au comportement au feu des produits de construction et 
des éléments de bâtiment. Partie 1 : Classi�cation établie à partir de données obtenues lors 
des essais de réaction au feu. »

Ce procédé se compose de deux produits:

Chez IRURENA GROUP, nous sommes impatients 
de partager notre savoir-faire et notre expérience 
avec VOUS.
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